EXTRAS   din
Ordinul 3 din 6 ianuarie 2011  - M. Of. 36/14.01.2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protecţia civila

   Art. 9. -

(1) AVIZELE de securitate la incendiu solicitate prin CERTIFICATELE DE URBANISM in vederea emiterii autorizatiei de construire se elibereaza pe baza urmatoarelor documente: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) certificatul de urbanism - doua exemplare in copie; 

   c) documentatia tehnica la faza de proiectare pentru autorizatia de construire, denumita in continuare DTAC, cuprinzand memoriul tehnic pe specialitati in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu si piesele desenate - doua exemplare; 

   d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - constructii si instalatii la faza de proiectare DTAC - doua exemplare; 

   e) planul de situatie cuprinzand amplasamentul constructiilor si amenajarilor proiectate in raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea acestora, precum si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se latimea si lungimea lor - doua exemplare; 

   f) opisul cu documentele depuse - doua exemplare. 

   (2) AVIZELE de securitate la incendiu pentru SCHIMBARILE DE DESTINATIE si modernizarile la constructiile si amenajarile existente care, potrivit legii, nu necesita autorizatii de construire se emit pe baza urmatoarelor documente: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului si/sau constructiilor - doua exemplare in copie; 

   c) raportul de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" si referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" privind schimbarea destinatiei/modernizarii sau avizul proiectantului initial al constructiei si referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - constructii si instalatii - doua exemplare; 

   d) scenariul de securitate la incendiu - doua exemplare; 

   e) planul de situatie cuprinzand amplasamentul constructiilor si amenajarilor proiectate in raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea acestora, precum si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se latimea si lungimea lor - doua exemplare; 

   f) documentatia cuprinzand relevee la situatia existenta si planuri cu situatia propusa pentru fiecare nivel, fatada si sectiune ale constructiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 si, dupa caz, scheme ale instalatiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de incalzire, de apa, de ventilare, de climatizare si altele asemenea, precum si ale instalatiilor de protectie impotriva incendiilor - doua exemplare; 

   g) opisul cu documentele depuse - doua exemplare. 

   (3) AVIZELE de securitate la incendiu pentru amplasarea constructiilor in INTERIORUL PARCELELOR si asigurarea posibilitatilor de acces la drumurile publice, in conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza urmatoarelor documente: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - doua exemplare in copie; 

   c) planul de situatie - amplasare in zona, cu precizarea distantelor fata de vecinatati si mentionarea lungimii si latimii cailor de acces la drumurile publice - doua exemplare; 

   d) opisul cu documentele depuse - doua exemplare. 

   (4) In cazul sistemelor, lucrarilor si retelelor de ALIMENTARE CU APA pentru stingerea incendiilor in localitati, platforme si parcuri industriale, se emit AVIZE de securitate la incendiu pe baza urmatoarelor documente: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) plan de situatie cuprinzand amplasamentul instalatiei proiectate in raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea acestora, precum si marcarea cailor de acces la drumurile publice, mentionandu-se latimea si lungimea lor - doua exemplare; 

   c) documentatia tehnica, cuprinzand memoriul tehnic in care se include breviarul de calcul si schema instalatiei, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz, la faza de proiectare DTAC - doua exemplare; 

   d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu", la faza de proiectare DTAC - minimum atestat la specialitatea instalatii sanitare - doua exemplare; 

   e) opis cu documentele depuse - doua exemplare. 

   (5) In cazul lucrarilor noi, modificarilor si modernizarilor INSTALATIILOR DE STINGERE cu apa, detectare, SEMNALIZARE si alarmare la incendiu la cladiri existente ce intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit AVIZE de securitate la incendiu pe baza urmatoarelor documente, dupa caz: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) plan de situatie al retelei de hidranti exteriori la scara 1:100 sau 1:200 - doua exemplare; 

   c) memoriul tehnic in care se includ breviarul de calcul, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz, la faza de proiectare DTAC, pentru instalatiile de stingere cu hidranti exteriori - doua exemplare; 

   d) documentatia tehnica, cuprinzand memoriul tehnic in care se includ breviarul de calcul si piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodariei de apa de incendiu, statiei de hidrofor etc., pentru instalatiile interioare de stingere cu apa, la faza de proiectare DTAC - doua exemplare; 

   e) documentatia tehnica, cuprinzand memoriul tehnic cu descrierea instalatiei si piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei, pentru instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, la faza de proiectare DTAC - doua exemplare; 

   f) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - in specialitatea respectiva, la faza de proiectare DTAC - doua exemplare; 

   g) opis cu documentele depuse - doua exemplare. 

   Art. 10. -

   (2) IN CAZUL PIERDERII FORMULARULUI care atesta existenta avizului, solicitantul poate obtine o copie, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului; pe fotocopie, specialistul din cadrul structurii de avizare responsabil de lucrare consemneaza data, semnatura si face mentiunea "conform cu originalul". 

   Art. 12. -

(1) AUTORIZATIILE de securitate la incendiu se emit DUPA EFECTUAREA RECEPTIEI la terminarea lucrarilor, la darea in exploatare a constructiilor sau amenajarilor noi, pe baza urmatoarelor documente: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) autorizatia de construire - doua exemplare in copie; 

   c) avizul de securitate la incendiu si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; in cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberata potrivit art. 11 alin. (2); 

   d) scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise si desenate pe specialitati din documentatia tehnica la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie, precum si agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier insusite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrari ascunse etc., in care sa fie incluse masurile realizate privind indeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu" - doua exemplare; 

   e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - constructii si instalatii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie - doua exemplare; 

   f) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - doua exemplare; 

   g) opisul cu documentele depuse - doua exemplare. 

   (2) Pentru SCHIMBARILE DE DESTINATIE si modernizari la constructii si amenajari care NU NECESITA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, autorizatiile de securitate la incendiu se emit la darea in exploatare a constructiilor sau amenajarilor, pe baza urmatoarelor documente: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) avizul de securitate la incendiu si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original, atunci cand s-a emis, sau documentatia prevazuta la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - doua exemplare; in cazul pierderii formularului care atesta existenta avizului se depune fotocopia eliberata potrivit art. 11 alin. (2); 

   c) opisul cu documentele depuse - doua exemplare; 

   d) piesele scrise si desenate din documentatia tehnica, cum sunt: detalii de executie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu si, dupa caz, dispozitii de santier insusite de verificatorul de proiect, proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, procese-verbale de lucrari ascunse etc., in care sa fie incluse masurile realizate privind indeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu" - doua exemplare. 

   Art. 13. -

(1) In situatiile in care prin certificatele de urbanism NU S-A SOLICITAT AVIZUL de securitate la incendiu, desi constructiile sau amenajarile respective se incadreaza in categoriile aprobate prin hotarare a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza urmatoarelor documente, dupa caz: 

   a) certificatul de urbanism - doua exemplare in copie; 

   b) autorizatia de construire - doua exemplare in copie; 

   c) raportul de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - doua exemplare; 

   d) scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialitati si piesele desenate la faza de proiect tehnic si detalii de executie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialitati si relevee de arhitectura si instalatii utilitare, precum si la instalatiile de protectie impotriva incendiilor, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu, stampilate de catre expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - constructii si instalatii, in cazul care prin raportul de expertiza tehnica se constata ca este indeplinit nivelul minim de performanta la foc pentru constructia in cauza - doua exemplare; 

   e) scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise si desenate intocmit in baza raportului de expertiza, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu, stampilate de catre expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu", cand prin raportul de expertiza tehnica se constata ca nu este indeplinit nivelul minim de performanta la foc pentru constructia in cauza - doua exemplare; 

   f) planul de situatie cuprinzand amplasamentul constructiilor si amenajarilor proiectate in raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea acestora, precum si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se latimea si lungimea lor - doua exemplare; 

   g) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - doua exemplare; 

   h) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier insusite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrari ascunse etc., in care sa fie incluse masurile, realizate privind indeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu" - doua exemplare; 

   i) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - constructii si instalatii la fazele de proiectare proiect tehnic si detalii de executie, relevee si, dupa caz, pentru proiectul intocmit pe baza referatului de expertiza - doua exemplare; 

   j) cerere-tip - doua exemplare; 

   k) opisul cu documentele depuse - doua exemplare. 

   (2) Cand solicitantii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: PIERDEREA, DISTRUGEREA, FURTUL, avizele de securitate la incendiu si documentatiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza documentelor prevazute la alin. (1), cu exceptia certificatului de urbanism. 

   (3) La constructiile si amenajarile, precum si la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinatiei celor existente, PUSE IN FUNCTIUNE fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie sa obtina aceasta AUTORIZATIE in conditiile alin. (2); prin exceptie, constructiile si amenajarile puse in functiune fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu si indeplinesc nivelele de performanta specifice securitatii la incendiu prevazute in proiect pot dobandi autorizatia pe baza documentelor prevazute la art. 12 alin. (1) in termen de maximum 6 LUNI de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de constructii. 

   (4) In cazul AMENAJARILOR TEMPORARE in aer liber pentru spectacole ori intruniri, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri ori avand destinatie comerciala, cu suprafata mai mare sau egala cu 2.500 m2, se emit AUTORIZATII de securitate la incendiu pe baza urmatoarelor documente: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) plan de situatie cuprinzand amplasamentul constructiilor si amenajarilor proiectate in raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea acestora, precum si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se latimea si lungimea lor - doua exemplare; 

   c) scenariu de securitate la incendiu - doua exemplare; 

   d) opis cu documentele depuse - doua exemplare; 

   e) plan al amenajarii la scara 1:100 - doua exemplare; 

   f) plan de evacuare a persoanelor - doua exemplare; 

   g) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - constructii si instalatii. 

   (5) Pentru punctele de livrare catre populatie a BUTELIILOR CU GAZE PETROLIERE LICHEFIATE, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit AUTORIZATII de securitate la incendiu pe baza urmatoarelor documente: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) plan de situatie cuprinzand amplasamentul constructiilor si amenajarilor proiectate in raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea acestora, precum si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se latimea si lungimea lor - doua exemplare; 

   c) scenariu de securitate la incendiu - doua exemplare, ambele in original; 

   d) opis cu documentele depuse - doua exemplare. 

   (6) In cazul sistemelor, lucrarilor si retelelor DE ALIMENTARE CU APA pentru stingerea incendiilor in localitati, platforme si parcuri industriale, se emit AUTORIZATII de securitate la incendiu pe baza urmatoarelor documente: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) avizul de securitate la incendiu si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; in cazul pierderii formularului care atesta existenta avizului se depune fotocopia eliberata potrivit art. 11 alin. (2); 

   c) documentatia tehnica mentionata la art. 9 alin. (4) lit. c) si referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - minimum specialitatea instalatii sanitare la fazele de proiectare: proiect tehnic si detalii de executie - doua exemplare; 

   d) agremente tehnice si/sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier insusite de verificatorul de proiect, proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor, proces-verbal de verificare-constatare a calitatii lucrarilor, proces-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse, dupa caz, etc. - doua exemplare; 

   e) opis cu documentele depuse - doua exemplare. 

   (7) In cazul lucrarilor noi, modificarilor si modernizarilor instalatiilor de STINGERE CU APA, detectare, SEMNALIZARE si alarmare la incendiu la cladiri existente ce intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 1.739/2006, se emit autorizatii de securitate la incendiu pe baza urmatoarelor documente, dupa caz: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) avizul de securitate la incendiu si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; in cazul pierderii formularului care atesta existenta avizului se depune fotocopia eliberata potrivit art. 11 alin. (2); 

   c) documentatia tehnica mentionata la art. 9 alin. (5) lit. c), d) si e), precum si referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" - specialitatea respectiva la fazele de proiectare: proiect tehnic si detalii de executie - doua exemplare; 

   d) agremente tehnice si/sau certificate de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier insusite de verificatorul de proiect, proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, detalii de executie pentru instalatia de hidranti exteriori, proces-verbal de verificare-constatare a calitatii lucrarilor, proces-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse, dupa caz, etc. - doua exemplare; 

   e) opis cu documentele depuse - doua exemplare. 

   (8) Cand solicitantii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: PIERDEREA, DISTRUGEREA, FURTUL, autorizatiile de securitate la incendiu si/sau documentatiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizatiile de securitate la incendiu se emit pe baza urmatoarelor documente: 

   a) cerere-tip - doua exemplare; 

   b) documentele prevazute la alin. (2); 

   c) declaratie pe propria raspundere a persoanei fizice si copie a actului de identitate, respectiv a persoanei juridice, semnata de reprezentantul legal privind pierderea, distrugerea sau furtul; 

   d) opis cu documentele depuse - doua exemplare. 

   Art. 14. - In cazul schimbarii proprietarului pe parcursul duratei de viata a constructiei, valabilitatea autorizatiei de securitate la incendiu se mentine. 

    

   (2) La emiterea autorizatiilor de securitate la incendiu pentru situatiile prevazute la art. 12 si 13 se restituie solicitantilor un exemplar din documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinand cate un exemplar, cu exceptia avizului de securitate la incendiu si documentatiei vizate spre neschimbare care a stat la baza eliberarii acestuia. 

   
Art. 30. - Pentru cladirile cu destinatia de teatre dramatice si muzicale ce sunt clasate in grupele A si B de monumente istorice, muzee cu exponate combustibile din categoria salilor aglomerate de tip S1, biblioteci, spitale si cladiri administrative incadrate in grupa A de monumente istorice potrivit reglementarilor specifice ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, avizele de securitate la incendiu se emit de inspectorate dupa obtinerea de catre solicitant a punctului de vedere al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta asupra masurilor de securitate la incendiu propuse in documentatia tehnica, pe baza documentelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b)-e) sau art. 9 alin. (2) lit. b)-f).
